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Artikelbetegnelse  
 
Artikelbezeichnung 
 
article 

Målestørrelse 
 
Messgröße 
 
Measurand 

RT 20 

RT 30 

RT 50 

RT 60 

RT 70 

RN 70 

RT 80 

R 70 PES 

RT 30 gel 

Råstof 

  
100% Polyester Viscose / 

CoPolyester Faserzusammensetzung 
composition 
Sammenføjning 

  
Spunbonded / Spunbonded / spunbonded Verfestigung 

bonding 
Vægt 

g / m² 20 30 50 60 70 70 80 70 50 Gewicht 
weight 

Tykkelse 
mm 0,12 0,13 0,15 0,2 0,26 0,35 0,25 0,4 0,35 Dicke 

thickness 
Trækstyrke på langs 

N / 5 cm 40 90 150 200 180 160 240 160 220 Höchstzugkraft längs 
tensile strength md 
Trækstyrke på tværs 

N / 5 cm 30 70 150 160 140 150 210 130 160 Höchstzugkraft quer 
tensile strength cd 

Længdeforøgelse på langs 

% 20 20 25 25 25 30 25 35 6 Höchstzugkraftdehnung 
längs  
elongation md 
Længdeforøgelse på tværs 

% 20 25 30 30 30 35 30 40 6 Höchstzugkraftdehnung quer  
elongation cd 
Luftgennemstrømning 

l/m²s 7800 5300 3100 2500 3300 3400 1600 1300 4900 Luftdurchlässigkeit  
permeability to air 
Porestørrelse1 

µm 
                  

Porengröße ²                   
size of pores ³                   
                      
Bubble Point / largest    200 190 150 120 140 200 75 55 190 
MeanFlow / many pores   110 100 70 60 70 120 45 35 90 

Stand: 04/2006           
De tekniske data er uden forpligtelser. Leverings specifikationer kan fastslås med vores tekniske ingeniører 
1 Porerstørelse ved tør tilstand 
Unverbindliche Anhaltwerte aus technologischen Untersuchungen. Zur Erstellung von Lieferspezifikationen steht unsere Anwendungstechnik zur Verfügung. 

² Porengröße im trockenen Zustand  
Technical data given without obligation. Delivery specifications can be established with our technical engineers 

³ in dry condition 


