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Til kontinuerlig fjernelse af olie fra metalspan



ARBOGA-DARENTH BLASECENTRIFUGE TYPE VD 40

Introduktion

Arboga-Darenth’s blasecebtrifuge type VD 40, er en
vertikal centrifuge til kontinuerlig fjernelse af olie fra
kort span.

Blasecentrifugen kan placeres ved en enkelt bear-
bejdningsmaskine. Centrifugen tager mindre plads
end en spankasse.

Centrifugen kan anvendes i et centralanleg for fjer-
nelse af olie fra kort span. Tilferslen sker med lamel-
transporter.

Efter fjernelsen af olien gennem sigtning, bleses spa-
nen til en spankasse. Blaesekraften skabes med vinger
pa den hgjhastigheds roterende tromle.

Funktion

Korte span tilferes ind i centrifugen indleb med en
lameltransporter. Forekommer skrotbidder skal disse
adskilles for centrifugringen.

Spanet tilfores ned til bunden af centrifugen og
trykkes  siden mod  tromlens  veaegge af
centrifugalkraften.

Nér spénet fores op mod tromlen, sker sigtningen og
derved fjernelsen af olie.

Pa tromlens overside sidder vinger som bleaser spanet
ud gennem udledningsreret og til spankassen. Den
adskillet  kole-skeerevaeske lgber ud  gennem
vaskeaflobet.

Pé centrifugens oversidde sidder en inspektionsluge
som let kan &bnes til inspektion eller service. Ved
drift er lugen last med en afbryder.

Fordelene
= Centrifugen tager lidt plads. Kan placeres direkte
ved bearbejdningsmaskinen.

= Span fjernet for olie bleses ud til opbevaring.
Udlednings-transporter beheves ej.

= Centrifugen er placeret pd vibrationsdempere.

Dette giver et lavt stgjniveau.

Tekniske data Tilbehor
e Kapacitet: 100—300 kg/time athangig af spéntype. e Tilferselstransportor
o Restfugtighed max 2% af vaegten. e Skrotbidsadskillere
* Gulvplads 850 x 700 mm. e Filter til rensning af kele-
o Tilferselshgjde = 950 mm skeerevaesker
e O Udledningsrer = 75 mm e Rorledning til span
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